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	Información personal


	Estado civil: Casada

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 39 años

Lugar de nacimiento: México, D.F.



	Educación
	Ingeniero Civil     (TITULADO)  

Cédula Profesional  3920386
Universidad Nacional Autónoma de México (1994-1998)

Ciudad Universitaria
TESIS: Estudio de la Respuesta Sísmica en la Presa José María Morelos “La Villita”




	Cursos
	Cursos: 

Nombre: Diseño de Estructuras de Concreto Reforzado
Institución: División de Educación Continua
Año: 2002

Nombre: Inglés Avanzado, TOEFL
Institución: Quick Learning

Año: 2000-2001

Nombre: Diseño Sismoresistente de Estructuras de Concreto y Acero
Institución: CENAPRED

Año: 2000

Nombre: Diseño y Construcción de Cimentaciones Profundas.

Institución: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos

Año: 2001

Nombre: Uso de Materiales Geosintéticos en la Geotecnia
Institución: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos

Año: 2001

Nombre: AutoCad 2000

Institución: Comisión Federal de Electricidad

Año: 2001

Nombre: Visual Basic 6.0 

Institución: Consultoría y Capacitación, S.A de C.V.

Año: 2001

Nombre: Temas Selectos sobre Comportamiento y Diseño de Edificios de Concreto

Institución: Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica

Año: 2003

Nombre: Ingeniería Sísmica Aplicada a la Práctica 

Institución: Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica

Año: 2003

Nombre: Análisis y Modelación Estructural  

Institución: CENAPRED

Año: 2003

Nombre: Soldadura e Inspección  

Institución: American Concrete Institute (ACI)
Año: 2004

Computación:

Programas de Ingeniería: Programas de Análisis y Diseño Estructural

SAP2000 V8.23 , ETABS V. 710 y ECO GC

Programas de Dibujo: AutoCAD versión 2005 y versión 2004

Office: Manejo de Hoja de Cálculo Excel y Procesador

de Textos Word versión 2000

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: GALLEGOS CONSULTORES, S.A. de C.V.

Período de Labores: 1999-2005
Cargo: Ingeniero Estructurista

Actividades Desarrolladas: Análisis y Diseño de Proyectos Estructurales

Proyectos Desarrollados: Dictamen Estructural de los Laboratorios Beechham

Ubicación: Miguel A. Quevedo 229

Cliente: Chacón y Asociados

Descripción: Edificio de 3 niveles estructurado con marcos colados en sitio de concreto reforzado en ambas direcciones y losa reticular.

Ampliación de Sala de Calderas.
Ubicación: Tuxtepec, Oaxaca

Cliente: Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V.

Descripción: Sala de Electrodiálisis compuesta por un tanque de almacenamiento subterráneo y una superestructura de un nivel formada a base de marcos de concreto. 

REVISIÓN ESTRUCTURAL 

Edificio de mampostería compuesto de tres cuerpos de  cuatro niveles cuyo comportamiento resultó de piso suave, debido a que se dejó en las columnas de 40 x 60 cm de 2.9 m de altura, una distancia de 1.25 m para iluminación y ventilación. Formado en el nivel inferior por muros de concreto de 30 cm sólo en el perímetro y los niveles superiores de mampostería con dalas y castillos de 15 x 15 cm. La revisión se realizó con el programa SAP2000.

CENTRO DE ESPECTÁCULOS

Estructura compuesta de armaduras de acero de 50 x 50 m2 de superficie, a dos aguas cuyas cuerdas inferior y superior se formaban con secciones PTR de 6” variables de 2.5 a 1 m las principales, largueros, montantes y diagonales de 4 a 2”, también de PTR. Las columnas se propusieron circulares de concreto de 60 cm de diámetro.

EMPRESA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Período de Labores: 1999-2002

Cargo: Ingeniero Estructurista

Actividades Desarrolladas: Ingeniero Estructurista

Proyectos Desarrollados: Torre de Comunicación-Edificio 3 niveles

Ubicación: Coatzacoalcos, Ver.

Cliente: CFE

Descripción: Estructura de Concreto 3 niveles, con una torre triangular autosoportada de 9.5 m en la base a base de celosía y largueros tubulares de acero de 72 m de altura. Diseñada de acuerdo al Reglamento de CFE, TIA y RCDF.

Diseño de Torre de Comunicación

Ubicación: Orizaba, Ver. (La Negra) 

Cliente: CFE

Descripción: Estructura de Acero de celosía de 64 cm en la base triangular equilátera de 42m de altura.

Modelado de un edificio de 17 niveles para Conjunto Aristos (Cuerpo B)

Ubicación: México, D.F.

Cliente: CFE

Descripción: Estructura de Concreto de 17 niveles con área de 5000 m2, a base de losas aligeradas triangulares de 5.84 m por lado, columnas circulares y cascarones en la cimentación.

Revisión e Inspección de la Presa de Concreto "El Novillo Sonora"

Ubicación: Sonora Hermosillo

Cliente: CFE

Descripción: Estructura de Concreto Arco-Cúpula 135 m altura y espesor máximo 20 m.

Revisión e Inspección de la Presa de Concreto "Zimapán"

Ubicación: Hidalgo

Cliente: CFE

Descripción: Estructura de Concreto Arco-Cúpula 220 m altura y espesor máximo 40 m.

Revisión e Inspección de la Presa de Tierra y Enrocamiento La Villita y El Infiernillo

Ubicación: Río Balsas

Cliente: CFE

Descripción: Estructuturas de Material de Tierra y enrocamiento con un núcleo de Arcilla desplantada sobre Aluvión. 80 m altura y espesor máximo 42 m.



	
	EMPRESA: CYPE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Período de Labores: Jun-Sep 2002

Cargo: Ingeniero Estructurista

Actividades Desarrolladas: Ingeniero Estructurista (Soporte y Venta de Software para Ingeniería Estructural)

Proyectos Desarrollados: Elaboración de un Plan Comercial 
Para alcanzar un porcentaje elevado de ventas, tanto en las empresas dedicadas al Diseño de Estructuras, como en las Universidades.

Preparación de Cursos de los módulos de Concreto, Acero  y Mampostería, para impartirlos tanto en la Empresa, como con clientes interesados en el programa y en las Universidades.



	
	DESARROLLO INTEGRAL DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.
Período de Labores: Sep-Dic 2002

Cargo: Ingeniero Estructurista

Actividades Desarrolladas: Ingeniero Estructurista (Análisis y Diseño de Estructuras de Concreto y Acero)

Proyectos Desarrollados: Marquesinas para la Casa Club Residencial Lomas II, Sistema de Cubiertas de diferentes geometría y material (Acero y Madera) para dos Torres, Encinos y Maple.
Ampliación de un mezzanine de elementos de Acero en una Nave Industrial de Producción del Grupo KLUBER, 3 Niveles formado con trabes y  columnas tipo I.

Ampliación de Sala de Cocimientos para Grupo Modelo, Tuxtepec, Oax. de 41.66x17m2 de área y altura total de 16.47 m, considerando tres huecos en la losa para Filtros Cuba de φ = 11.5 m. Trabes tipo I y columnas cajón formadas a base de placas.



	
	DIRAC, S.A. DE C.V.
Período de Labores: Feb-May 2003 

Cargo: Ingeniero Estructurista

Actividades Desarrolladas: Ingeniero Estructurista (Análisis y Diseño de Estructuras de Concreto, Acero y Mampostería).
Proyectos Desarrollados: Muro Perimetral de Block Sólido de 2.6 m de altura con dalas y castillos, cimentación de mampostería con longitud total de 1300 m, para la Subestación Salamanca, Guanajuato.

Diseño de un Tanque Colector de Aceite para transformadores de Potencia de 6.5 x 5 m y altura de 4m con muros y losas de concreto reforzado de 20 cm de espesor para la Subestación Potrerillos en Guanajuato.

Sistema de Trincheras y Ductos  eléctricos, considerando pasos vehiculares para trasporte de equipo pesado.

Análisis y Diseño de un Estacionamiento Descubierto a un agua y pendiente de 5%. Con área total de 90 m2, a base de armadura con cuerdas inferior y superior de ángulo doble y columnas y diagonales tipo cajón. 

S.E.E S.A de C.V.
Período de Labores: Mar 2003-feb 2004

Cargo: Ingeniero Estructurista

Proyecto Desarrollado: Edificio de Acero 

Ubicación: Insurgentes Sur No. 820

Actividades Desarrolladas: Supervisión en construcción de un edificio de Acero de 10 x 15 m, de cinco niveles, formado por columnas rectangulares de 30 x 60 cm y Vigas IPR de 18”, unidas con soldadura y losas de entrepiso a base de semivigueta y bovedilla.

Diseño Estructural de un edificio de concreto de cuatro niveles para departamentos, compuesto de marcos rígidos de columnas de 30 x 60 cm y trabes de 30 x 50 cm en un área de 100 m2

Diseño de la cimentación para un edificio de 4 niveles compuesta de contratrabes de 30 x 75 cm y losa de cimentación de 25 cm con refuerzo a base de varillas del # 4 formando una malla de acero en dos lechos espaciados a cada 30 cm.

PRETENCRETO, S.A de C.V.

Período de Labores: Mar 2004-Mar 2005

Cargo: Ingeniero Estructurista

Proyectos Desarrollados: Estacionamiento Hospital Español Prefabricado, Puentes Tequisquiapan y Tollocan, San Antonio (2do. Piso Periférico)

Ubicación: Carr. Teoloyucan-Huehuetoca

Diseño y Estructuración de Cimbra Metálica para Elementos Estructurales Presforzados del Hospital Español, pruebas de laboratorio, transporte y montaje, Puentes Tequisquiapan, Tollocan, revisión de planos de trabes cajón y AASHTOIII-VI. Revisión de Planos de Fabricación de San Antonio Tramos IX y X, Periférico 2do. Piso, Puentes de Texcoco, Tabletas Deprimido el Rosal. 

Aux. de Dirección, Departamento de Control de Costos y Estimaciones.
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